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Datos técnicos

SKU
EAN
Codigo del Fabricante

Marca

Nombre del fabricante

Garantia total Lamparadirecta.es

Vida Media (hora)

Informacién técnica

Tecnologia

Voltaje de la Lampara (V)
Potencia

Regulable

Cantidad de ldmparas

Codigo de Color

Color de Luz

indice Reproduccién Cromaética
Color Claro

Configuracion de Color

Angulo de Luz (grados)

Especificaciones SLV Kalu Aluminium

m Foco Negro 28W 4050Im - 927 Luz Muy

Calida | Mejor Reproduccion De Color
- Regulable

Ver producto

260559
4024163317542
1010270

SLV

KALU 2.0, wand- en plafondopbouwarmatuur, FASE, 2700K, 28W,
PHASE, 36°

5 afnos

50000

LED Integrado

220-240

28W

Si, regulable

3

927 Extra Blanco Calido

2700 Extra Blanco Calido

90-99 - Perfecta reproduccién cromatica
Blanco

Color Unico

36


https://sp2-8995-al.wip.lamparadirecta.es/slv-kalu-aluminium-foco-negro-28w-4050lm-927-luz-muy-calida-mejor-reproduccion-de-color-regulable-4024163317542

Flujo Luminoso (Lumen) 4050Im

Eficacia Luminosa (Lm/W) 145

Orientable Si

Montura Techo, Montaje en pared
Luz de emergencia Sin luz de emergencia

Tipo de Producto Iluminacién decorativa LED

Informacién de luminaria

Nivel de Proteccion IP IP20

Proteccién Contra impactos 1KO2 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento -20 hasta + 40
Color de la Luminaria Negro

Material Aluminio
Product Serie Kalu 2.0

Dimensiones

Longitud (mm) 433
Ancho (mm) 92
Altura (mm) 20

Informacién sensor

Tipo de Sensor Sin sensor
¢Por qué elegir Lamparadirecta?

Q Especialista en iluminacion (5 Planes de iluminacién personalizados

Hasta 7 afios de garantia €D Devoluciones faciles en un plazo de 14 dias

*Trustpilot [ | % |



