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_//; - Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace
= TEN 1Ll Compacto profundo DN571B VLC-E 10.3W 1300Im 75D -
—_— * 830 Luz Calida | 214mm - Aluminium Reflector - Dali
‘“LI-W Regulable
LA Ver producto
Datos técnicos
SKU 238678
EAN 8718699969707
Cédigo del Fabricante 96970700
Marca Philips

Nombre del fabricante
Garantia total Lamparadirecta.es

Vida Media (hora)

Informacién técnica

Luz de emergencia
Orientable

Tecnologia

Potencia

Voltaje de la Lampara (V)
Regulable

Cédigo de Color

Color de Luz

indice Reproduccién Cromética
Color Claro
Configuracion de Color

Driver Incluido

DN571B LED125/830 PSD-VLC-E C WH
5 ainos

70000

Sin luz de emergencia
No

LED Integrado

10.3W

220-240

Si, regulable

830 Blanco Calido
3000 Blanco Calido
80-89 - Buena reproduccién cromatica
Blanco

Color Unico

Si


https://sp2-8995-al.wip.lamparadirecta.es/philips-downlight-led-luxspace-compacto-profundo-dn571b-vlc-e-10-3w-1300lm-75d-830-luz-calida-214mm-aluminium-reflector-dali-regulable-8718699969707

Angulo de Luz (grados)

Flujo Luminoso (Lumen)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Factor de Potencia

Profundidad de Instalacién (mm)

Relacion de deslumbramiento unificado (UGR)
Cubierta Optica

Acabado del Reflector

Tipo de Producto

Informacién de luminaria

EOC8

Montura

Espacio necesario para instalacion (mm)
Nivel de Proteccion IP

Proteccién Contra impactos
Temperatura de Funcionamiento
Material

Color de la Luminaria

Color de la carcasa

Product Serie

Dimensiones

Altura (mm)

Diametro (mm)

Informacién sensor

75

1300Im

128

>0.90

119

<19 - Para oficinas y escuelas
PC (policarbonato)
Policarbonato

Downlight LED

96970700
Empotrada

200

IP20

IKO2 - 0.20 Joule
+10 to +25
Aluminio
Blanco

Blanco

DN571B

119

214



Tipo de Sensor Sin sensor

¢Por qué elegir Lamparadirecta?

Q Especialista en iluminacion (5 Planes de iluminacion personalizados

Hasta 7 afios de garantia €D Devoluciones faciles en un plazo de 14 dias

*Trustpilot [ | % |



