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Datos técnicos

SKU

EAN

Cddigo del Fabricante

Marca

Nombre del fabricante

Garantia total Lamparadirecta.es
Vida Media (hora)

Product Serie

Informacién técnica

Tecnologia

Reemplazo (Watt)

Potencia

Voltaje de la Lampara (V)
Regulable

Codigo de Color

Color de Luz

indice Reproduccién Cromética
Color Claro

Configuracion de Color

Especificaciones Philips Panel LED
%r; “ CoreLine RC132V 34.5W 4300Im -
~EE - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

mes. ~ Ver producto

248799

8720169501768

8720169501768

Philips

RC132V G5 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
5 afios

100000

CorelLine

LED Integrado

4x18

34.5W

220-240

No regulable

830 Blanco Calido, 840 Blanco Frio
3000 Blanco Calido, 4000 Blanco Frio
80-89 - Buena reproduccién cromatica
Blanco

CCT


https://sp2-8995-al.wip.lamparadirecta.es/philips-panel-led-coreline-rc132v-34-5w-4300lm-830-840-cct-60x60cm-ugr-19-8720169501768

Flujo Luminoso (Lumen) 4300Im

Eficacia Luminosa (Lm/W) 120

Nivel de Proteccién IP IP20

Proteccién Contra impactos IKO3 - 0.35 joule

Conexién de la Luminaria Pl [Push-in conector de 3 polos]
Factor de Potencia >0.90

Tipo de Producto Paneles LED

Informacién de luminaria

EOC8 50176800

Relacién de deslumbramiento unificado (UGR) < 19 - Para oficinas y escuelas

Cubierta Optica Plastico

Temperatura de Funcionamiento 0 to +25

Luz de emergencia Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria Blanco

Material Acero

Color de la carcasa Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED 60x60cm
Longitud (mm) 595
Ancho (mm) 595
Altura (mm) 37

lnforma@3m§pe&i§|ista en iluminacion (& Planes de iluminacion personalizados

oo de ScI)—r|asta 7 aios de garantia Sin‘gng)erzvoluaones faciles en un plazo de 14 dias
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