LAMPARADIRECTA.ES

Especificaciones Foco LED en Carril
RHEA Aluminium Negro 30W 2000Im
10t/m60D - 930-957 Ajustable Blanco |
Mejor reproduccién de color -

‘ Regulable

Ver producto

Datos técnicos

SKU 247565

EAN 8720701272026

Marca Otro

Nombre del fabricante 3-phase track spotlight Rhea 10°-60° 30W black and white switch
Garantia total Lamparadirecta.es 2 afios

Vida Media (hora) 30000

Informacién técnica

Tecnologia LED Integrado

Potencia 30w

Reemplazo (Watt) 20

Voltaje de la Lampara (V) 220-240

Regulable Si, regulable

Cddigo de Color 930 Blanco Calido, 957 Blanco Frio
Color de Luz 5700 Blanco Frio, 3000 Blanco Calido
indice Reproduccién Cromética 90-99 - Perfecta reproduccién cromatica
Color Claro Blanco

Configuracion de Color Blanco regulable

Flujo Luminoso (Lumen) 2000Im

Eficacia Luminosa (Lm/W) 70


https://sp2-8995-al.wip.lamparadirecta.es/foco-led-en-carril-rhea-aluminium-negro-30w-2000lm-10t-m60d-930-957-ajustable-blanco-mejor-reproduccion-de-color-regulable-8720701272026

Luz de emergencia
Angulo de Luz (grados)
Factor de Potencia

Tipo de Producto

Informaciéon de luminaria

Lampara Incluida

Montura

Conexién de la Luminaria
Temperatura de Funcionamiento
Nivel de Proteccion IP
Proteccién Contra impactos
Material

Color de la Luminaria

Color de la carcasa

Cubierta Optica

Product Serie

Dimensiones

Longitud (mm)
Ancho (mm)
Altura (mm)

Diametro (mm)

Sin luz de emergencia
10t/m60
>0.90

Trackspot LED

Si

Carril de Montaje
Trifasica de carril
-20 hasta + 40
P22

IKO6 - 1 Joule
Aluminio

Negro

Negro

PC (policarbonato)

RHEA

75
75
195

75

lnforma@3m§pe&i§|ista eniluminacién (5] Planes de iluminacién personalizados

Tipo de ScI)—r|asta 7 aiios de garantia Sin‘gng)erzvoluaones faciles en un plazo de 14 dias

*Trustpilot [ | % |



